 
Перелік нормативної документації, що надійшла
до фонду нормативних документів ДП “Дніпростандартметрологія”
	
	
	
	
	
	
	

	 № 

з/п
	Позначення НД 
	Найменування НД
	Строк введення

	1. 
	ДСТУ 7221:2011
	Метрологія. Витрати рідини та газу. Методика виконання вимірювань за швидкістю в одній точці перетину труби 
	01.08.2011

	2. 
	ДСТУ 7258:2012
	Хімічні реактиви. Методи готування розчинів для кислотно-лужного титрування та визначення їхньої молярної концентрації 
	01.03.2013

	3. 
	ДСТУ 7261:2012 
	Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин 
	01.03.2013

	4. 
	ДСТУ 7262:2012
	Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза 
	01.03.2013

	5. 
	ДСТУ 7263:2012
	Пурки літрові еталонні. Загальні технічні вимоги 
	01.03.2013

	6. 
	ДСТУ 7265:2012
	Динамометри еталонні переносні. Методи та засоби повірки 
	01.03.2013

	7. 
	ДСТУ 7274:2012
	Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування 
	01.03.2013

	8. 
	ДСТУ 7276:2012
	Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови 
	01.03.2013

	9. 
	ДСТУ ISO 3093:2009
	Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten) 
	01.01.2011

	10. 
	ДСТУ ISO 4867:2008
	Норми та правила вимірювання i повідомлення даних щодо вібрації на борту судна 
	01.01.2010

	11. 
	ДСТУ ISO 5292:2007
	Пасові приводи. Паси клинові i полiклинові. Розрахунок навантажувальної здатності 
	01.07.2009

	12. 
	ДСТУ ISO 5347-10:2007
	Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 10. Метод первинного калібрування за допомогою поштовхів великої ударної сили 
	01.07.2009

	13. 
	ДСТУ ISO 5347-12:2007
	Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 12. Випробування на чутливість до поперечних ударів 
	01.07.2009

	14. 
	ДСТУ ISO 5347-13:2007
	Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 13. Випробування основи на чутливість до деформації 
	01.07.2009

	15. 
	ДСТУ ISO 5347-14:2007
	Методи калібрування давачів вібрації та удару. Частина 14. Випробування на резонансну частоту недемпфованих акселерометрів, змонтованих на сталевому блоці 
	01.07.2009

	16. 
	ДСТУ ISO 6149-1:2008
	З'єднання для об'ємних гідроприводів i для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 i ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 1. Отвори з трапецієподібним посадковим місцем для кілець круглого перерізу 
	01.01.2010

	17. 
	ДСТУ ISO 6149-2:2008
	З'єднання для об'ємних гідроприводів i для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 i ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців штуцерів важкої (S) серії 
	01.01.2010

	18. 
	ДСТУ ISO 6149-3:2008
	З'єднання для об'ємних гідроприводів i для загального застосування. Отвори та кінці штуцерів з метричною наріззю згідно з ISO 261 i ущільненням кільцями круглого перерізу. Частина 3. Розміри, конструкція, методи випробування та вимоги до кінців штуцерів легкої (L) серії 
	01.01.2010

	19. 
	ДСТУ ISO 6196-8:2007
	Мікрографія. Словник термінів. Частина 8. Застосування 
	01.01.2009

	20. 
	ДСТУ ISO 6508-2:2010
	Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 2. Повірка та калібрування приладів для вимірювання твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 
	01.01.2012

	21. 
	ДСТУ ISO 6508-3:2010
	Матеріали металеві. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 3. Калібрування еталонних мір твердості (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 
	01.01.2012

	22. 
	ДСТУ ISO 6552:2008
	Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Визначення термінів 
	01.01.2010

	23. 
	ДСТУ ISO 6948:2008
	Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Випробування виробничі та для визначення робочих характеристик 
	01.01.2010

	24. 
	ДСТУ ISO 7121:2010
	Трубопровідна арматура. Крани сферичні сталеві загальнопромислової призначеності. Технічні вимоги 
	01.07.2012

	25. 
	ДСТУ ISO/TR 7239:2008 
	Символи графічні громадської призначеності. Розроблення та принципи застосування 
	01.01.2010

	26. 
	ДСТУ ISO 8133:2008
	Об'ємні гідроприводи. Гідроциліндри з однобічним штоком на 16 МПа (160 бар) - компактна серія. Приєднувальні розміри елементів кріплень 
	01.01.2010

	27. 
	ДСТУ ISO 9198:2008
	Папір, картон i целюлоза. Метод визначення розчинних у воді сульфатів 
	01.10.2010

	28. 
	ДСТУ ISO 9302:2007
	Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Електромагнітне контролювання герметичності 
	01.01.2010

	29. 
	ДСТУ ISO 9303:2007
	Труби сталеві безшовні та зварні (крім зварених під флюсом) для роботи під тиском. Повне периферійне ультразвукове контролювання для виявлення поздовжніх дефектів 
	01.01.2010

	30. 
	ДСТУ ISO 10051:2007
	Теплоізоляція. Вплив вологи на теплообмін. Визначення коефіцієнта теплової проникності вологого матеріалу 
	01.01.2009

	31. 
	ДСТУ ISO 11713:2012
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катодні блоки та випалені аноди. Метод визначення питомого електричного опору за температури навколишнього середовища
	01.03.2013

	32. 
	ДСТУ ISO 13759:2009
	Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом 
	01.10.2010

	33. 
	ДСТУ ISO 13903:2009
	Корми для тварин. Метод визначення вмісту амінокислот 
	01.01.2011

	34. 
	ДСТУ ISO 14864:2009
	Рис. Метод оцінювання тривалості клейстеризації зерен під час варіння 
	01.01.2011

	35. 
	ДСТУ ISO 15793:2009
	Крупи манні з твердої пшениці. Метод визначення неподрібненої фракції 
	01.01.2011

	36. 
	ДСТУ ISO 16703:2007
	Якість ґрунту. Визначення вмісту вуглеводів у проміжку від С10 до С40 методом газової хроматографії 
	01.07.2009

	37. 
	ДСТУ ISO 18515:2012
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Катодні блоки та випалені аноди. Метод визначення міцності на стискання 
	01.03.2013

	38. 
	ДСТУ ISO 18878:2008
	Підйомники робочих платформ мобільні. Навчання оператора (машиніста) 
	01.01.2010

	39. 
	ДСТУ ISO 20870:2008
	Взуття. Метод штучного старіння 
	01.01.2010

	40. 
	ДСТУ ISO 20874:2008
	Взуття. Методи випробування підметок. Міцність щодо розривання від проколювання голкою 
	01.01.2010

	41. 
	ДСТУ ISO 22155:2007
	Якість ґрунту. Газово-хроматографічне кількісне визначення летких ароматичних та галогенвуглеводнів i окремих ефірів. Метод статистичного напірного простору 
	01.10.2009

	42. 
	ДСТУ EN 323:2006

	Плити деревинні. Метод визначення щільності 
	01.01.2010

	43. 
	ДСТУ EN 13428:2008
	Паковання. Окремі вимоги щодо виготовлення та складу. Запобігання утворенню відходів через скорочення їх обсягу 
	01.01.2010

	44. 
	ДСТУ EN 14511-1:2007
	Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Терміни та визначення понять 
	01.10.2009

	45. 
	ДСТУ IEC 60155:2009
	Стартери тлійного розряду для люмінесцентних ламп 
	01.07.2011

	46. 
	ДСТУ IEC 60454-3-9:2007
	Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали. Розділ 9. Стрічки з целюлозно-ацетатних тканин з гумовим термореактивним адгезивом 
	01.01.2010

	47. 
	ДСТУ ISO 60454-3-11:2007
	Стрічки липкі електроізоляційні. Частина 3. Технічні умови на окремі матеріали. Розділ 11. Стрічки комбіновані з крепованого целюлозного паперу i поліетилентерефталатної плівки з гумовим термореактивним адгезивом 
	01.01.2010

	48. 
	ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012
	Настанова з проведення експертизи проектної документації на будівництво 
	01.04.2013

	49. 
	ДСТУ Б EN 1991-1-1:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд 
	01.07.2013

	50. 
	ДСТУ Б EN 1991-1-3:2010
	Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження 
	01.07.2013

+  

	51. 
	ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010
	Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила i правила для споруд 
	01.07.2013

	52. 
	ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010
	Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість 
	01.07.2013

	53. 
	ДБН Б.1.1-15:2012
	Склад та зміст генерального плану населеного пункту
	01.11.2012

	54. 
	ДБН В.2.5-64:2012
	Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І.  Проектування. Частина ІІ. Будівництво 
	01.03.2013

	55.  
	ІПС № 3 -2013
	Інформаційний покажчик стандартів № 3(363) -2013 
	-

	56. 
	ІПС № 4 -2013
	Інформаційний покажчик стандартів № 4(364) -2013 
	-


Поправки, внесені в національні нормативні документи (ІПС 3-2013)
	Позначення НД
	Назва документа

	до ДСТУ EN 54-3:2003/Зміна № 2
	Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові 

	до ДСТУ EN 54-4:2003/Зміна № 2
	Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устатковання електроживлення 

	до ДСТУ EN 693:2010
	Верстати. Преси гідравлічні. Вимоги щодо безпеки 

	до ДСТУ EN 12525:2004/Зміна № 2
	Верстати. Преси гідравлічні. Вимоги щодо безпеки 

	до Зміна № 1 ДСТУ EN 61000-4-27:2012
	Електромагнітна сумісність. Частина 4-27. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до небалансу напруги 

	до Зміна № 1 ДСТУ НD 603 S1:2012
	Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ 

	до Зміна № 2 ДСТУ НD 603 S1:2012
	Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ 

	до Зміна № 3 ДСТУ НD 603 S1:2012
	Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ 

	до Зміна № 1 ДСТУ НD 604 S1:2012
	Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ i 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях 

	до Зміна № 2 ДСТУ НD 604 S1:2012
	Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ i 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях 

	до Зміна № 3 ДСТУ НD 604 S1:2012
	Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ i 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях 

	до Зміна № 1 ДСТУ НD 626 S1:2012
	Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) кВ 

	до Зміна № 2 ДСТУ НD 626 S1:2012
	Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) кВ 

	до Зміна № 1 ДСТУ НD 627 S1:2012
	Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного прокладання 

	до Зміна № 2 ДСТУ НD 627 S1:2012
	Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного прокладання 

	до ДСТУ ISO 10326-1:2005/Зміна № 1
	Назва (українська) Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінювання вібрації сидіння транспортного засобу. Частина 1. Основні вимоги 

	до ДСТУ ISO 11681-1:2005/Зміна № 1
	Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу 

	до ДСТУ UN/ECE R 49 A, B-02:2005/Зміна № 1
	Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стиснення i двигунів, які працюють на природному газі, а також двигунів із примусовим запалюванням, які працюють на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ), i колісних транспортних засобів, оснащених двигунами із запалюванням від стиснення, двигунами, які працюють на природному газі, i двигунами з примусовим запалюванням, які працюють на ЗНГ, стосовно викидання ними забруднювальних речовин 

	до ДСТУ UN/ECE R 80-00:2002/Зміна № 1
	 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів i офіційного затвердження цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їхніх кріплень 

	до ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002/Зміна № 1
	Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів 

	до ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002/Зміна № 1
	Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів 

	до ДСТУ UN/ECE R 105-00:2002/Зміна № 1
	Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, стосовно конструктивних особливостей 


Поправки, внесені в національні нормативні документи (ІПС 4-2013)
	Позначення НД
	Назва документа

	ДСТУ ISO 5636-5:2008
	Папір i картон. Визначення повітропроникності (середній діапазон). Частина 5. Метод Герлея 

	ДСТУ ISO 11929-4:2009
	Визначення межі виявлення та порогу ухвалення рішення під час вимірювання йонізувального випромінення. Частина 4. Теоретичні основи та практичне застосування вимірювання із застосуванням аналогових вимірювачів середньої частоти повторення імпульсів з лінійною шкалою без урахування впливу підготування зразка 

	ДСТУ ISO 20723:2008
	Сталі конструкційні. Якість поверхні гарячекатаних профілів. Вимоги щодо постачання 


Директорам філій і начальникам відділів ДП «Дніпростандартметрологія»
         Стандарти, що знаходяться у філіях та відділах, якщо вони вказані в розділі “Поправки,…”, необхідно здати у відділ стандартизації (кімн.36) для актуалізації.    
Відповідальна за випуск                                                                             К. В. Рудько
ДП “Дніпростандартметрологія”
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